
T-Passive
T-Passive Slim
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Notre société est un des plus grands fabricants de fenêtres et de portes. 

Au cours de ces vingts dernières années nous avons sans cesse amélioré notre savoir-faire.
Parti d'une petite entreprise locale, nous sommes aujourd'hui une grande société qui produit des 
milliers de fenêtres par jour.

La haute qualité et le prestige de nos produits sont confirmés par les nombreux certificats et prix 
qui nous ont été décernés. Une longue présence sur le marché nous a permis de bien connaître, 
comprendre et s'adapter aux nouvelles exigences du marché. Pour cela nous avons crée notre 
propre ligne d'extrusion du profilé PVC  qui permet de réaliser des fenêtres performantes et de 
haute qualité tout en étant compétitif sur le marché de la menuiserie. Nous maîtrisons totalement 
la chaîne de production de ses menuiseries réalisées entièrement au sein de notre usine. La qualité 
de nos produits est vérifiée à chaque étape de sa production. Toutes les commandes sont traitées 
individuellement, satisfaisant ainsi les exigences de chaque client. Depuis septembre 2014 nous 
avons introduit une nouvelle technologie de soudure invisible -Titanium Technology qui consiste à 
obtenir une esthétique exceptionnelle de la fenêtre.

Une politique d'investissements permanents nous permet de renouveler sans cesse notre gamme 
de produits nous plaçant ainsi à la pointe de la nouvelle technologie. Responsables et passionnés, 
notre société œuvre chaque jour avec une volonté permanente de vous satisfaire.
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		  TITANIUM TECHNOLOGY

Dans sa production Budvar Centrum utilise uniquement les profilés qui se caractérisent par une grande rigidité, 
une haute résistance à la décolorisation et au rayon solaire. Les propriétés utilitaires des profilés, donnent 
la possibilité de produire de très grandes et stables constructions de fenêtres aux paramètres techniques 
augmentés. Les profilés restent toujours écologiques, puisque le processus de production et strictement 
contrôlé et n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Les profilés Titanium Technology se caractérisent par 
des paramètres techniques parfaits - une isolation thermique exceptionnelle, une grande rigidité, un brillant 
éclatant et une très  grande résistance de la surface. 

T I T A N I U M  T E C H N O L O G Y

		  CERTIFICAT D'ABSENCE DE PLOMB

Pour toutes les fenêtres et portes fabriquées par BUDVAR Centrum  nous possédons le certificat qui confirme  
qu'elles ne contiennent pas dans ses composants le mélange de plomb, cadmium et autres métaux lourds.

		  LES NORMES EUROPÉENNES

Notre menuiserie est confome à la norme européenne harmonisée EN 14351-1+A1 (2010).

		  CERTIFICAT CONFIRMANT LA CLASSE S

Les profilés possèdent le certificat confirmant la classe S - établi par l'institut allemand 
SKZ – TeConA GmbH. Ce certificat est la confirmation de la résistance des profilés aux conditions 
atmosphériques rudes et de la résistance aux méfaits des rayons solaires (classe tropicale).
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SOUDURE INVISIBLE
Grâce à l'utilisation de la technique moderne nous sommes 
à la mesure de produire des fenêtres parfaites d'une esthéti-
que inégalée - aux soudures presque invisibles. La nouvelle 
soudure est idéalement droite et sa résistance est plus grande 
que celle des liaisons standards. Les joints des angles gardent  
leurs souplesse et augmente ainsi la sécurité et l'isola-
tion contre le vent, le bruit et l'ecart de températures:

•  une précision de réalisation des fenêtres dans un processus   
   de fabrication strictement contrôlé
•  une parfaite esthétique des soudures presque invisibles 
   obtenues grâce à la méthode unique du soudage  
   très specialisé
•  stabilité et résistance augmentées de la fenêtre - possibilité de fabrication des grandes constructions
•  un profilé résitant et rigide en Titanium Technology
•  une meilleure protection contre le vent, le bruit, isolation thermique amplifiée de la fenêtre
•  un brillant durable et résistance de la surface

CERTIFICATS - CONFIRMATION LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Vous avez l'assurance d'obtenir des produits et services du plus haut niveau. Des institutions indépendantes et des 
centres d'analyses attestent la valeur et la classe des produits de Budvar Centrum. Nous déterminons les standards.

INSTITUT 
DES TECHNIQUES DU 

BÂTIMENT

INSTITUT 
DES TECHNIQUES 
DE LA FENÊTRE

ROSENHEIM

SYSTÈME 
DE GESTION 
DE QUALITÉ

INSTITUT 
NATIONAL
DE SANTÉ
PUBLIQUE

MARQUAGE CE AMBASSADEUR 
DE L'ÉCONOMIE  

POLONAISE

INSTITUT
FRANÇAIS

CSTB

LABORATOIRE MOBILE
DES TECHNIQUES DU 

BÂTIMENT
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La famille des systèmes Budvar Centrum aux plus hauts paramètres techniques qui répondent à toutes les exigences 
des constructions modernes - se présente ci-dessous.

Options du cadre:
•   standard, 
•   rénovation aile de 30 mm,
•   rénovation aile de 50 mm,
•   monobloc 105 mm,
•   monobloc 125 mm,
•   monobloc 145 mm,
•   monobloc 165 mm,

Option du vantail  dans les cadres de famille T-Passive
•  bas et non aligné, l'ouverture vers l'intérieur (T-Passive Slim)
•  standard et non aligné, l'ouverture vers l'intérieur (T-Passive Classic)
•  standard et semi aligné, l'ouverture vers l'intérieur (T-Passive Plus)
•  haut et non aligné, l'ouverture vers l'intérieur et vers l'extérieur (T-PASSIVE FORTE IN/ OUT)

T-PASSIVE 

112 mm

128 mm

T-Passive Slim MD

T-Passive Plus MD

T-Passive Classic MD

T-Passive Forte
In/Out MD

105 mm
112 mm
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• hauteur totale basse garantit un plus grand afflux de lumière vers l'intérieur jusqu'à o 27%*
• forme moderne et arrondie à profilé non aligné
• le meneau mobile le plus étroit
•  profondeur dormant + ouvrant: 89,5 mm
• hauteur dormant + ouvrant: 105 mm
• largeur minimale de meneau mobile 112 mm
• système 7-chambres
• nombre de joints en standard: 2
• nombre maximal de joints: 3
• Uw* = 1,17 W/m2K avec vitrage Ug = 1,0 (double vitrage 24 mm avec intercalaire swisspacer)

* Valeur Uw obtenue selon la norme DIN EN ISO 10077-2 pour une fenêtre de référence de dimensions: 1230x1480 mm

• Renforcement par des renforts en acier galvanisé dans dormant et ouvrant systématique
•  isolation acoustique: 45 dB (pour un vitrage 10/20/44.1Si)
• possibilité de réalisation des constructions avec meneau fixe, mobile large, mobile étroit et mobile très étroit

(dans chaque cas possibilité d'utiliser la poignée centrée et d'introduire 3 joints)
•  possibilté de réaliser avec une traverse dans le vantail
•  les parois solides nous garantissent une plus grande stabilité et durabilité des fenêtres, mais aussi une protection augmentée contre le bruit et 

les écarts de température
•  vitrage standard: de 24 mm jusqu'à 40 mm
• options du cadre: standard, de rénovation 30 mm, de rénovation 50  mm, monobloc 105 mm, monobloc 125 mm, monobloc 145 mm, 

monobloc 165 mm
•  en standard la fenêtre possède un gache anti-effraction
• disponible en large palette de couleurs
• les fenêtres couleur 1 Face et 2 Faces possible à réaliser avec soudure fine à partir des dimensions de  470x470 mm (fenêtre 1-vantail)
•  les fenêtres blanches sont réalisées avec la soudure traditionnelle
• possibilité de réaliser des portes-fenêtres avec seuil plat aluminium
• profilés sans plomb 

•  profilés fabriqués en technique moderne  Titanium Technology - avec un additif d'oxyde de titane

* *  trValeur ès étroit pourobtenue par  une fenêtre standard avla comparaison des fenêtres de dimensions 1230 mm ec meneau mobile. x 1480 mm: T-Passive Slim avec meneau mobile 

T-PASSIVE SLIMMD
Uw  jusqu'à

0,81*
W/m2K

7 CHAMBRES

FORME ARRONDIE

VANTAIL HAUTEUR REDUITE
GARANTISSANT PLUS DE LUMIÈRE

3 JOINTS EN OPTION 
2 JOINTS EN STANDARD

TRIPLE VITRAGE EN OPTION 
DOUBLE VITRAGE EN STANDARD 

T I T A N I U M  T E C H N O L O G Y
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SECTIONS T-PASSIVE SLIM MD

cadre standard - vantail 
 (triple vitrage)

cadre standard - vantail  
(double vitrage)

seuil plat 20 mm - vantail cadre monobloc 145 mm - vantail

vantail - meneau mobile 
très étroit - vantail

vantail - meneau mobile
très étroit - vantail (poignée centrée)

cadre monobloc 165 mm - vantail vantail - meneau fixe - vantail

vantail - meneau mobile - vantail vantail - meneau mobile - 
vantail (poingée sur les deux vantaux)

cadre monobloc 105 mm - vantail cadre monobloc 125 mm - vantail

cadre de rénovation 30 mm - vantail cadre de rénovation 50 mm - vantail 

70

70

10
5

70

89,5

35
50

20

CK-637.01/CK-637.43
C

K-
63

7.
01

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

CK-637.06

70

70

89,5

80

Niski próg 20mm/CK-637.43

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
43

6-37852-60-0-1

70

89,5

12
5

145

131

CK-637.27/CK-637.43

20
35

C
K-

63
7.

27

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

CK-637.06

59

70

85

12
0

70

89,5

CK-637.31/CK-637.43

30
20

C
K-

63
7.

31

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

CK-637.06

70

89,5

12
5

105

91

CK-637.25/CK-637.43

20
35

C
K-

63
7.

25

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

CK-637.06

70

89,5

12
5

165

151

CK-637.28/CK-637.43

20
35

C
K-

63
7.

28

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

CK-637.06

70

81

4211
2

35
35

4,
5

CK-637.43/CK-637.37/CK-637.42

C
K-

63
7.

37

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
34

C
K-

63
7.

42
C

K-
63

7.
43

70

81

4211
2

35
35

CK-637.43/CK-637.37/CK-637.42

C
K-

63
7.

37

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
34C

K-
63

7.
43

C
K-

63
7.

36

C
K-

63
7.

42

70

85

35
35

7814
8

8

CK-637.43/CK-637.45/CK-637.43

C
K-

63
7.

45

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
43

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

70

85

35
35

7814
8

8

CK-637.43/CK-637.45/CK-637.43

C
K-

63
7.

45

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
34

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
43

70

89,5

35
35

9616
6

26

CK-637.43/CK-637.04/CK-637.43

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
34

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
43

C
K-

63
7.

04

CK-637.06

CK-637.06

70

89,5

58

70

10
7

14
2

CK-637.29/CK-637.43

52
20

C
K-

63
7.

34
C

K-
63

7.
43

C
K-

63
7.

29

CK-637.06

70

89,5

12
5

125

111

CK-637.26/CK-637.43

20
35

C
K-

63
7.

26

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
34

CK-637.06

70

70

10
5

70

89,5

35
50

20

C
K-

63
7.

01

C
K-

63
7.

43
C

K-
63

7.
35

Rama - Skrzydło CK-637.01/CK-637.43



5www.budvar.fr

C'est une solution standard ou la poignée 
est montée du côté du vantail principal en 
premier lieu. 

Solution pour les plus exigeants.  
La poignée  est montée de manière symétrique 
entre les  vantaux. La fente entre les vantaux  
est  couverte par une battement décorative.

Une variante confortable de porte-fenêtre 
avec possiblité d'ouverture côté intérieur et 
côté extérieur - une façon idéale pour un 
comfort maximal dans votre maison. Solution 
dédiée plus particulièrement aux portes de 
terrasse et de jardin.

POIGNÉE DECENTRÉE

Le seuil plat de porte  permet l'entrée et la 
sortie  sans problème et sans obstacle qui 
peut  faire trébucher. Une solution pratique 
pour les  personnes âgées, les handicapées 
et les  enfants.

Nos fenêtres peuvent être equipées en 
double ou triple vitrage.

SEUIL PLAT

POIGNÉE CENTRÉE DOUBLE POINGÉE 

L'excellente technologie et l'utilisation de 
trois joints, garantissent une protection 
efficace contre le froid, l'humidité et les 
courants d'air incontrôlés.  Le joint  d’étan-
chéité supplémentaire permet de  minimiser 
les effets des facteurs atmosphériques  et  
assure une herméticité acoustique  amélio-
rée.

 TROISIÈME JOINT  DOUBLE / TRIPLE VITRAGE

POIGNÉES ET ACCESSOIRES
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COULEURS

GROUPE I
Délai de réalisation - jusqu'à 3 semaines*

*concerne les fenêtres rectangulaires 
avec équipement standard

GROUPE II
Délai de réalisation - jusqu'à 6 semaines*

*concerne les fenêtres rectangulaires 
avec équipement standard

GROUPE III
Délai de réalisation

conclus individuellement

BLANC 
BLANC CRÈME
YEL 88-Z8

VINTAGE PINE
B2303-G7

CHOCOLAT 
KDB75-Z8

SAPELI 
UR601-Z8

ANTHRACITE 
LISSE 
KDB74-F7

DAGLESIA
G0502-Z8

STUCCO OAK
G0402-G7

FILM 
DE PLACAGE 
BLANC
WAQ50-Z6

NOYER
103-Z8

ANTHRACITE 
STRUCTURÉ
KDB 74-Z8

CHÊNE DORÉ 
UK 101-Z8

PIN POLONAIS
G4301-G7

GRIS ARGENT
KACV8-Z8

CHÊNE 
MARÉCAGEUX 
UR401-Z8

CHÊNE FONCÉ 
UQ901-Z8

NORMAN OAK
A1002-Z3

CHÊNE FONCÉ 
VERT FONCÉ
GAP45-Z8

PALE GREY
KADF9-Z8

SOUTHERN OAK
UQ902-Z8

SILVER SLATE
DJ605-42

BELLAGIO DARK 
CLASSIC
UR101-Z3

BELLAGIO DARK
UR103-Z3

FROST GREY
KADF8-Z8

SILVER LIGHT
SS101-89

SILVER CLOUD
DJ606-42

BELLAGIO 
BROWN
UR102-Z3
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