
LES VOLETS BATTANTS BOIS
Traditionnels et décoratifs, ils apportent un cachet plaisant et rustique à votre maison.
Selon le modèle, l’essence du bois retenue (ou la couleur que vous y ajouterez) ils sont
un élément décoratif pour la façade de votre nouveau pavillon.
Tous nos volets battants bois sont adaptables à vos mesures pour la construction neuve
et la rénovation.

Différents modèles sont mis à votre disposition : avec barres et écharpes, tringlés
et emboîtures en version 1, 2, 3 ou 4 vantaux.

Essences de bois disponibles : sapin du nord, 27 mm +/- 1 mm ou 31 mm +/- 1 mm. 
Tous nos volets sont assemblés par un tringlage acier de 10 mm. Pour des raisons 
d’esthétique, le tringlage n’est pas visible sur le champ des panneaux.

Nos volets sont garantis PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiés). En option,
nos volets bois peuvent être livrés avec une couche FH (fongicide, hydrofuge) ou couche
impression blanche peinture d’apprêt.

Les volets qui sont livrés non traités doivent par conséquent recevoir une couche FH* à 
réception et une couche de peinture* impression ou lasure et une couche de finition à la 
pose.

Nos ferrages sont zingués noirs. En option (régions côtières, atmosphères corrosives), 
nous conseillons un ferrage bichromaté.

Panneaux composés de lames 89 et 101 mm de largeur de vue assemblées 
par languettes et rainures.

Barres de 80 x 28 mm fixées sur le panneau en même temps que les pentures.

Echarpes 70 x 21 mm vissées sur le panneau par vis.

Déport du nœud de 47 mm 

* Si ces recommandations ne sont pas respectées, notre garantie n’est pas applicable.
EN 13659

PANNEAU 

CONSTITUÉ 

DE LAMES 

DE 89 ET 101 MM

Nouveau

2 pentures jusqu’à 1599 mm (hauteur finie du VB bois)
3 pentures à partir de 1600 mm (hauteur finie du VB bois)

VB 1000 BOIS 

* suivant la l
oi de finance en cours
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FAITES CONFIANCE A VOTRE SPECIALISTE

DIMENSIONS MAXI PRéCONISéES

ASSEMBLAGES

                                    DIMENSIONS NORMALISéES EN STOCK POUR VOLETS SAPIN 27 mm +/- 1 mm

	 HAUTEURS	

	 Hauteur menuiserie	 1050	 1150	 1250	 1350	 1450	 1550	 2150	 2250	 2350

	 Hauteur finie exécution 	 1090	 1190	 1290	 1390	 1490	 1590	 2180	 2280	 2380
Toutes les côtes sont exprimées en millimètres.

	 LARGEURS	 1 vantail	 2 vantaux	 3 vantaux	 4 vantaux

	 Largeur baie	 600	 800	 1000	 1200	 1400	 1800	 2400

	 Largeur finie exécution	 590	 790	 990	 1190	 1390	 1785	 2385

Barres / écharpes Tringlage acier

VB 1000 bois

Cintré Emboiture

		  1 vantail	 2 vantaux	 3 vantaux	 4 vantaux

	 largeurs	 900	 1600	 1800	 2400  
	

	 hauteurs	 2400	 2400	 2400	 2400

ECONOMIE

TENUE AU VENT : 
CLASSE TECHNIQUE 6
RAPPORT D’ESSAI N ° 0804004-952

PERFORMANCE

 MAXIMALE

RéSISTANCES THERMIQUES

Type de fermetures

Volet en bois d’épaisseur
25 à 30 mm*

Résistance
thermique de
 la fermeture

Rsh
m2. K/W

0,22 0,14

Résistance thermique supplémentaire pour 
une perméabilité à l’air donnée des fermetures

AR
m2. K/W

Moyenne
perméabilité

à l’air

Faible
perméabilité

à l’air

0,30

Forte
perméabilité

à l’air

0,22

Extrait de la NF EN ISO 10077-1

* Volet bois LOUBAT épaisseur 27 mm +/- 1 mm
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